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& %7 (e) Hinweis: Remark:
‘ Bitte beachten Sie, dass beim Volleinbau Please note, fhaf fthe air connection of the full intgrated
der Luffanschluss bodenseitig zugefuehrt wird. NSE plus 99 1s only possible from fthe boffom side.
Y Enflueffung des Kolben: Vent of the pisfon chamber:
A Bei der Betaefigung des NSE PLUS 99 muss eine Enflueffung During the acfuation of fthe NSE PLUS 99 fthe piston
710,07 des Kolbenraums gewaehrleistet werden. £s gibt 7 chamber need fo be vent. There are Z opfions fo vent fthe
Moeglichkeiften den Kolbenraum des NSE PLUS 99 zu piston chamber of fthe NSE PLUS 99:
enflueften: (3)By using the turbo- function itself
(a)Durch die Verwendung der Turbo- Funktion (b)By connecting fhe furbo- connection (without
(mDurch AnschlieRen des Turbo- Anschlusses (chne diesen using It)
jedoch zu verwenden)
To maintain the vent of fthe piston chamber, you
Um die Enflueffung des Kolbenraums zu gewaehrleisten, have fo use a connector without lock function.
ist ein Anschluss ohne Sperrfunkfion zu verwenden.
Enflueffung Spannschieberhub: Clamping slide sfroke vent:
©Um beim Spannhub der Spannschieber des NSE PLUS 176 (OTo prevent a air buffer because of the clamping stroke,
ein Luffpolster zu verhindern, ist zusaetzLich die nlease add an additional vent bore @S mm.
Fnflueftungsbohrung @5 mm zu integrieren.
Enflueffung Einbau: Assembly vent:
()Um beim Einbau der NSE PLUS 99 (d)To prevent 3 air buffer during fthe assembling,
ein Luffpolster zu verhindern, ist zusaetfzlich eine nlease add an additional vent bore @S mm.
Enflueftungsbohrung @5 mm zu integrieren.
Verwendung von mehreren Modulen: Using of several moduls:
Bei der Verwendung von mehreren NSE PLUS 99 By using several NSE PLUS 99 the pitch
muss beim Stichmal eine Toleranz folerance * 0,015 mm need fo be mainfained.
von t+ 0,015 mm gewaehrleistet werden. (e) ALl modules height mafched fo each ofher within <0.03 mm,
(e)Alle Module muessen hoehengleich<0.03 mm sein.
B Abdichtung: Sealing:
: (H) Nut fuer 0-Ring DIN 3771 @100x2 I1d.Nr.: 9900418 (® Groove for O-ring DIN 3771 @100x2 Id.No.: 9900418
I (0-Ring ist nicht im Lieferumfang enfhalten) (0-Ring is nof included)
® @ Entlueftungsnut z.B. Tischnut oder Nut in Plattenunterseite |@ Vent groove e.g. table groove or groove in plate underside
. Anzahl der Module mind. Schlauch-Nennweite
2 B @ Quantity of moduls minimum hose diamefer
LA 1 L mm
it 2,3, & 5 mm
o ab S 8 mm
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